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Maksymalny komfort pacjenta

Bezpieczeństwo i niezawodność

Niski koszt eksploatacji

             JEDNOOSOBOWA KOMORA HIPERBARYCZNA

             40 LAT DOŚWIADCZENIA



             SIGMA 34

Maksymalny komfort pacjenta

- średnica wewnętrzna 33,5 '' (0,851 m)
- zmiejszone poczucie klaustrofobii (akrylowy cylinder)
- kontrola temperatury
- nosze z regulowanym oparciem
- cicha praca
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Bezpieczeństwo i niezawodność

- 40 lat doświadczenia na rynku
- system obustronnej komunikacji z pacjentem
- szerokie nosze z poręczami zabezpieczającymi     
pacjenta
- komora zaprojektowana, wyprodukowana i serwiso-
wana zgodnie z systemem ISO 13485 dla urządzeń 
medycznych

Niski koszt eksploatacji/efektywność

- duży rozmiar komory poprawiający komfort pacjenta
- zwiększone efekty kliniczne
- doskonały system wentylacji, zużywający mniejszą 
ilość tlenu i utrzymujący odpowiednią temperaturę

- Szerokość.........................................1,016 m
- Długość.............................................2,667 m
- Wysokość.........................................1,549 m
- Średnica wewnętrzna........................0,851 m
- Długość wewnętrzna.........................2,286 m
- Waga.................................................998 kg

- Ciśnienie robocze...................................3 ATA (2,07 bar)
- Ciśnienie zasilania tlenem......................3,45 - 6,2 bar
- Przepływ zasilania gazami medycznymi.850 l/min
- Prędkość wentylacji................................125-385 l/min
- Prędkość zmiany ciśnienia.....................0,07 - 0,34 bar/min
- Prędkość awaryjnej dekompresji ...........3 ATA do 1 ATA 100s

             JEDNOOSOBOWA KOMORA HIPERBARYCZNA

             PARAMETRY TECHNICZNE

             Jakość i niezawodność


	Sigma 34_str1
	Sigma34_str2

